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PRESENTAZIONE

[ nostri prodotti sono costruiti in conformita alle norme CEl e alle vigenti normative europee.

[ motori possono essere forniti con grado di protezione da IP20 a IP36.

L'isolamento del motore di classe F & ottenuto utilizzando filo isolato di classe H. Inoltre il rotore & trattato
con vernicl ¢ resine epossidiche che ne aumentano la rigidita e la resistenza a temperature fino a 155°C.

Le spazzole sono in elettrografite o metalgrafite a seconda delle caratteristiche del motore. Si trovano in
posizioni facilmente accessibili per effettuame la manutenzione.

I cuscinetti sono del tipo a sfera a doppio schermo con lubrificante interno. Per applicazioni speciali possono
essere forniti con grasso ad alta temperatura e gioco C3.

I riduttori utilizzati sono 1) di tipo epicicloidale, con ingresso e uscita coassiali, ad alta efficienza e tempi di
inerzia ridottl. Si possono realizzare una vasta gamma di rapporti di riduzione utilizzando gruppi ad uno, due
o tre stadi di riduzione: 2) Riduttori Cyclo a dischi cicloidi. A differenza degli ingranaggi dentati con punti di
contatto limitati, 1l sistema Cyclo presenta punti di contatto sui 2/3 dei componenti di riduzione. In tal modo
questa tipologia di riduttori sono in grado di sopportare carichi d'urto intermittenti momentanei fino al 500%
della coppia nominale, fornendo performances eccezionali e lunga durata anche in applicazioni gravose. Pil
di questo, & un design compatto: in un unico stadio si possono avere rapporti di riduzione da 1:6 a 1:87.

[ riduttori sono forniti di lubrificazione permanente a grasso e non necessitano di manutenzione.

ACCESSORI

- Freni elettromagnetici: nel catalogo, sono illustrati motoriduttori con freno TELECO; freni LENZE sono
disponibili come optional.

- Protezioni termiche: generalmente vengono fornite termocoppie 110°C, fissate direttamente sul
portaspazzole, con cavo alloggiato nella zona dei morsetti del motore.

- Rilevatori di wsura: trattasi di una spazzola con cavo supplementare per il rilevamento dell’usura della
stessa, il quale viene alloggiato nella zona dei morsetti del motore.

- Encoders: ampia & la disponibilita, push-pull (10-30Vdc) o Line Driver (5Vdc), da 10 a 5000ppr,
generalmente ad albero cavo, con seluzioni singole e doppie, direttamente sull’albero motore (trazione e
sterzo).

- Dinamo_Tachimetriche: standard o con magneti a “terre rare”, generalmente fornite con 7.5V-1000rpm
oppure 10V -1000rpm.

per I'eventuale fissaggio del motoriduttore al telaio.

Nel catalogo sono riportati i dati dei nostri motoriduttori standard, ma a richiesta possiamo realizzare
motoriduttori con caratteristiche diverse in potenza, tensione, rapporto di riduzione ¢ numero di giri.
Per inviarci una richiesta di costruzione di un motoriduttore con caratteristiche non standard,
compilare nel modo piu completo possibile il modulo posto al fondo del presente catalogo.
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Cur products are manufactured complying with IEC and European standards.

Moators can be supplied with enclosures from IP20 up to [P56.

Class F motor insulation is achieved by class H insulated wire, in conjunction with rotor winding
impregnation by epoxy paints and resins. This guarantees high strength and reliability up to 155°C winding
temperature.

Graphite electro or graphite metal brushes are used in according to motor characteristic.

Ball bearings with double shield and internal lubrication. On request high temperature grease, or C3
tolerance bearings, can be supplied.

We use: 1) planetary gear units, with coaxial arrangement of input and owtput, high efficiency and low
moment of inertia. It's possible to have a great range of reduction ratios with one, two or three gearbox
stage; 2) Cyclo speed reducers with unique epicycleidal design. Unlike gear teeth with limited contact
paints, a Cyclo has two thirds of its reduction components in contact at all times. This design enables Cyclo
speed reducers and gearmotors to withstand shack loads exceeding 500% of their ratings, and provide
exceptional performance, reliability and long life in the most severe applications. More than this, it's a
compact selution: in one stage reduction only available ratios are from 1:6 up to 1:87.

The planetary gearbox are life-time lubricated and they don’t need maintenance.

OPTIONALS

- E/M brakes: the catalogue shows drive wheels with TELECQ brakes; optional LENZE brakes are
available,

- Thermal protections: generally, we can supply 110°C thermo switches, directly fixed on the brush holder,
with wire output en terminals housing.

- Detectable wear system. it is a brush with additional wire to detect the wear of itself: wire ourput being on
terminals housing.

- Encoders: the availability is large, push-pull (10-30Vdc) or Line Driver (5Vdc), from 10 up to 5000ppr,
usually with end shaft, with single ar double solutions, directly on maotors shaft (both traction and
steering).

- Tacho-generators: standard or with “rare magnets”, usually supplied with 7.5V-1000rpm or 10V-
1000rpm.

- Retaining clamps with brackets: to eventually fix the gearmotor to the chassis.

On the catalogue you can find the standard production of our D.C. gearmotor; on request we can make
gearmotors with different performances in power, voltage, gear ratio and rpm.

For your particular request please fill in the form on the bottom of this catalogue with more datas as
possible.




















































