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La nostra gamma di elettromotoruete prodotte & sicuramente la pilt completa nel suo settore. Con
numerosi anni di esperienza e duro lavoro dedito al continuo miglioramento siamo in grado di offrire
al Cliente oltre ad un tempestivo servizio anche un prodotto estremamente funzionale con un
vantaggioso rapporto qualita-prezzo.

Le linee principali di prodotto sono essenzialmente due: le motoruote orizzontali (che dispongono di
motore posizionato in orizzontale), con limitati ingombri, in particolare in altezza e le motoruote
verticali (che dispongono di motore  posizionato in verticale), con ingombri sul piano orizzontale
veramente ridotti al minimo indispensabile.

Con un’ampia gamma di modelli e di motorizzazioni siamo in grado di soddisfare le esigenze di traino
e di trasporto pil svariate in moltissimi settori di applicazione, con soluzioni che nella maggior parte
dei casi risolvono al meglio le richieste del Cliente.

Punto di forza su cui Metalrota fa leva & la vasta gamma di rapporti di riduzione disponibili che
consentono I'utilizzo ottimale delle motorizzazioni per il raggiungimento delle performance richieste,

I nostri sforzi sono continuamente tesi a migliorare la silenziosita dei cinematismi di trasmissione al
fine di offrire prodotti che rispondano alle sempre pit severe richieste del mercato e delle normative
internazionali nei riguardi delle basse emissioni sonore dei macchinari utilizzati in ambito industriale e
civile.

Altro elemento che ci pone ai vertici della categoria & la disponibilith di soluzioni diversificate per il
sistema di sterzo motorizzato, presente su moltissimi nostri modelli e la possibilith di progettarne e
realizzarne di nuovi laddove non siane ancora presenti.

E’' possibile identificare sempre il miglior tipo di rivestimento per le ruote di nostra produzione, sia
ess0 gomma, Vulkollan o poliuretano in quanto sosteniamo una politica di ricerca delle migliori
mescole utilizzabili, in collaborazione con 1 nostri fornitori, per soddistare al meglio le esigenze del
Cliente.

| nostri prodotti sono costruiti in conformita alle norme CEI e alle vigenti normative europee.
Realizziamo motori a corrente alternata per veicoli a bafteria ed a corrente continua in campo avvolto
con eccitazione: serie, composta, parallela, separata e a magneti permanenti.

I motori possono essere forniti con grado di protezione da TP20 a IP56.

L'isolamento del motore di classe F & ottenuto utilizzando filo isolato di classe H. Ineoltre il rotore &
trattato con vernici e resine epossidiche che ne aumentano la rigidita e la resistenza a temperature fino
a 155°C.

Le spazzole sono in elettrografite o metalgrafite in funzione delle caratteristiche del motore. Si trovano
in posizione facilmente accessibile pereffettuarne la manutenzione.

| cuscinetti sono del tipo a stera a doppio schermo con lubrificante interno. Per applicazioni speciali
possono essere forniti con grasso ad alta temperatura e gioco C3.

A richiesta sono disponibili i seguenti accessori:

freni elettromagnetici, teleruttori di avviamento, protezioni termiche e rilevatori di usura, applicazioni
dinamo o encoder.

Nel catalogo sono riportati i dati dei motori di vso pin comune, ma a richiesta possiamo realizzare motori
con caratteristiche diverse in potenza, tensione e numero di giri.

Per inviarci una richiesta di costruzione di vn motore con caratteristiche non standard, compilare nel
modo piin completo possibile il modulo posto al fondo del presente catalogo.
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Our range of drive wheels production is surely the most complete in its field. Many vears of
experience and hard work improved our products reaching the possibility to offer a quickly service and
a very good quality — price ratio.

Mainly, there are two different kind of drive wheels: horizontal drive wheels (which have an
horizontal motor), with small dimensions, in particular a short highness, and vertical drive wheels
(which have a vertical motor) with a very small horizontal dimensions.

With a wide variety of gearboxes and D.C. motors we can satisfy a great range of traction and
transport requests with new and specitic solutions, which help in the best way the Costumer’ s needs.
For each drive wheel different gear ratios can be available, this enables Metalrota making the best
choice in terms of motor performances.

Our efforts improve continuously the gears noise level with this purpose: offer products which respect
the everyday harder demands of the market and the international norms with regards to the low noise
emission of the industrial and civil machines.

Other important features of our products are the possibility to have a steer package assembled with
many of our drive wheels {and the possibility to design and realize new ones where there aren’t) and
the continuous evaluation of new tyre compounds (Polyurethan, rubber or Vulkollan) to reach the best
performances in terms of traction factor and load capacity in cooperation with our suppliers.

Our products are manufactured complying with IEC and European standards.

We make AC motors for vehicles with batteries DC motors with the following windings: series wound,
compound wound, shunt wound, separate wound and permanent magnets.

Motors can be supplied with e nclosures from P20 up to IP56.

Class F motor insulation is achieved by class H insulated wire. in conjunction with rotor winding
impregnation by epoxy paints and resins (DC). This guarantees high strength and reliability up to
[5357°C winding temperature.

Graphite electro or graphite metal brushes are used in according to motor characteristic.

Ball bearings with double shield and internal lubrication are used. On request high temperature grease,
or C3 tolerance bearings can be supplied.

Available on request:

electromagnetic brakes, start contactors, thermal protection and detectable wear system,
thaco-generator or encoder application.

(n the catalogue you can find the standard production of ouwr drive wheels; on request we can make
drivewheels with different performances in power, voltage, rpm and opfional.
For your particular request please fill the form on the end of this catalogue with more details as possible.
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MOTORUOTE ORIZZONTALI - HORIZONTAL DRIVE WHEELS

CARICO MAX RUOTA [ MOTORI ELETTRICI | TENSIONE | DIAM. RUOTA
MAX WHEEL LOAD ELECTRIC MOTORS VOLTAGE | WHEEL SIZE
ke (W (V) (mm)
D25 - D10 - M70 pag. & 400600 250500 12+48 205
MR220 pag. 10 700 400700 24:48 220
MR240 pag. 12 1000-=650% 450-1200 12-48 250
MR250 pag. 14 1000+-650* 6001200 2448 250
MR300 pag. 16 13507 50% 6001200 2448 300
MR270 pag. 18 1300 7501500 24+48 270
MR260/300 Mot. D.151  pag. 20 1500 10002500 2448 300
MR26(/350 Mot. D.151  pag. 22 2000 10002500 24:48 350
MR26(/330 Mot. D.191  pag. 24 2000 25003500 2480 350
MR260/406 Mot. D.191  pag. 26 2300 25003500 24:80 406
MR350 pag. 28 2600 25003500 2480 350
MR415 pag. 30 4000 50007 000 48:80 406
MOTORUOTE VERTICALI - VERTICAL DRIVE WHEELS
CARICO MAX RUOTA | MOTORI ELETTRICI | TENSIONE | DIAM. RUOTA
MAX WHEEL LOAD ELECTRIC MOTORS | VOLTAGE | WHEEL SIZE
ke (W) (V) (mm)
WRI2SECO pag. 32 1400-430% 60021200 12+48 230
WRISIECO pag. 34 1400-430% 10002500 12+48 230
WRI51 pag. 36 [ 800-850% 10002500 1248 260
WRI191 pag. 38 1 800-850% 2500+3500 24:80 260
WR350 Mot. @191 pag. 40 3000 25003500 2480 350
WR35( Mot. 23244 pag. 42 3000 50007000 4880 350
WR425 Mot @191 pag. 44 3100 25003500 2480 406
WR425 Mot. 21244 pag. 46 3100 50007000 4880 406

* RUOTA IN GOMMA s WHEEL WITH RUBBER










































































































































